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ملاحظة:

· هذا الجدول هو عبارة عن دليل إرشادي فقط ولا يجب استخدامه باعتباره تمثيل واقعي لمتطلبات مستوى كفاءة أنظمة التكييف والتهوية والتدفئة
· لا يمثل دليل المصفوفة هذا جدولًا نهائيًا وشاملًا و إنما يتطلب المزيد من التطوير بما يتماشى مع أصول أنظمة التكييف والتهوية والتدفئة في المرافق
الكفاءات الداخلية

المستوى 1 - عامل مصنع مُدرب و / أو مهندس
المستوى 2 -متخصص مٌدرب بشهادة معتمدة 
المستوى 3 - عامل ومشغل ذو كفاءة
المستوى 4 - مساعد مٌقيم


الكفاءات المتخصصة

أخصائي المستوى الأول -  عمال و شركة مرخصين في مجال السلامة 
أخصائي المستوى الثالث - عامل مصنع مُدرب ومرخص
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بمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح غير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستند
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