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	* يتم تحديد طبيعة المهمة ومعدل تكرارها بحسب تقييم المخاطر في الموقع - ويعتمد ذلك على عدة أمور، منها المواد ومستوى التعرض والموقع. 
** المتطلبات النظامية - الفحص والمعاينة البصرية للتأكد من عدم وجود أي ضرر بالباب، والشرائط المنتفخة، ومانعات تسرب الدخان البارد، والأثاث. فحص العمل للتأكد من أن جهاز الإغلاق الذاتي يعمل بشكل صحيح.
***عادة ما تتضمن اللوائح النظامية (الصحة والسلامة والرعاية) الأبواب والبوابات. ويمكن اعتبارهما معدات عمل ويخضعان للوائح توفير معدات العمل واستخدامها تبعا للموقع والاستخدام. 
**** الفحص البصري للتأكد من إغلاق أجزاء المبنى المفصولة إنشائيًا. عند الانتهاء من أعمال التعديل بواسطة مقاولين متخصصين بنظام تصاريح العمل.
+ جزء من أنظمة الأساسات (تحت الأرض). لا تتوفر إمكانية الوصول إلى الأساسات في معظم المباني، ومع ذلك، فإن أي مشاكل مرتبطة بالمكونات المرئية قد تؤدي إلى تقييم الحالة وعمليات المعاينة المدمرة/غير المدمرة (راجع القسم 11.0).

	

	الرقم
	ملاحظات المُراجع
	
	
	القرار

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	اسم المعدّ / التوقيع والتاريخ:
	
	
	اسم المراجع / التوقيع والتاريخ:

	
	
	
	





EOM-ZM0-TP-000006-AR Rev 000 	المستوى - 3-E - خارجي	الصفحة 6 من 6
تخرج الوثائق الإلكترونية عن نطاق الضبط والرقابة بمجرد طباعتها على الورق، وقد تُصبح قديمة. لذا، يُرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للاطلاع على أحدث نسخة.
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